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Gerichtsgebdude, Munchwilen

Reprdsentation durch Historismus - Das Bezirksgerichtsgebdaude
Minchwilen ist ein fir den Thurgau einzigartiger Bau, der auf zeitty-
pische Weise staatliche Gewalt reprdsentiert. Mit seiner unverwech-
selbaren Architektursprache pragt es den Ort. Das 1906 von Albert
Brenner im Stil des Historismus erbaute Gebdude ist im Hinweisinven-
tar Thurgau als besonders wertvoll eingestuft und ein Schutzobjekt der
Gemeinde Minchwilen. Ausserlich praktisch unveréndert weist es auch
im Innern nach wie vor namhafte Substanz auf.

Das Gerichtsgebdude braucht eine Erweiterung - Fiir eine dffentliche
Nutzung hat das Gebdude Midngel. Beispielsweise fehlen die Zugang-
lichkeit fir Behinderte oder zweckmdssig angeordnete Biroraume.
Deshalb wurden in einer Machbarkeitsstudie Erweiterungsmdglichkei-
ten auf der Sidseite gepriift. Der Souverdn des Kantons Thurgau be-
schloss eine Neueinteilung der Wahl- und Gerichtsbezirke. Minchwilen
ist einer der auf funf reduzierten Bezirke. Das Bezirksgericht verbleibt
am bestehenden Ort. Durch die Reorganisation braucht es aber mehr
Rdume, die im bestehenden Volumen nicht Platz haben.

Aufgabe des Wettbewerbs war die Projektierung des Umbaus und ei-
nes Erweiterungsbaus. Die Losung sollte sich durch hohe ortsbauliche,
architektonische und betriebliche Qualitat auszeichnen. Ebenso waren
eine wirtschaftliche Bauweise und ein kostengiinstiger Unterhalt des
Gebaudes zu berlicksichtigen. Das Areal im Zentrum von Munchwilen
wurde durch den Bau eines Autobahnzubringers etwas isoliert und so-
mit in den Entwicklungsméglichkeiten eingeschrankt. Die westlich vor-

beifliessende Murg bringt zwar eine optische Aufwertung, aber wegen
des Gewasserabstands eine zusatzliche Einschrénkung. Ebenso bil-
det das Trassee der Frauenfeld-Wil-Bahn auf der Nordseite eine klare
Grenze. Aus dem Bericht des Preisgerichts

Das Bezirksgebdude Miinchwilen von 1906 bekommt einen Anbou.
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1.Rang - 1. Preis, Empfehlung zur Weiterbearbeitung,
CHF 30000.— und CHF 2500.- Entschédigung
Abraha Achermann Architekten, Zirich

2.Rang -« 2. Preis, CHF 15000.— und CHF 2500.- Entschddigung
Lauener Baer Architekten, Frauenfeld

3.Rang * 3. Preis, CHF 10000.~ und CHF 2500.— Entschddigung
jessenvollenweider Architektur, Basel

4.Rang - 4. Preis, CHF 5000.- und CHF 2500.- Entschadigung
Kaden Architekten, Zurich

Weitere Teilnehmer + je CHF 2500.- Entschadigung
Arthur Riegg und Silvio Schmed, Ziirich

KilgaPopp Architekten, Winterthur

BohnenBlust Architektur, Minchwilen

Bischoff Kopp, Weinfelden/ Zlrich

haefele schmid architekten, Zirich

bilchel gubler architekten, Wangi

Johannes Saurer, Thun

wepfer architekten, Kreuzlingen

Jury - Fachpreisrichterinnen /-preisrichter

Markus Friedli, Kantonsbaumeister, Frauenfeld
Regula Hodel, Landschaftsarchitektin, Wetzikon
Paul Knill, Architekt, Herisau

Yvonne Rudolf, Architektin, Ziirich

Hanspeter Woodtli, Raumplaner, St. Gallen (Ersatz)

Jury « Sachpreisrichterinnen /-preisrichter

Guido Gritter, Gemeindeammann Minchwilen (Vorsitz)

Ruedi Zahnd, Gemeinderat Minchwilen

Kani Haltiner, Vertreter des Gewerbes, Minchwilen

Franz Schmucki, Mitglied Vorbereitungsgruppe, Miinchwilen (Ersatz)

Experten

Ruedi Elser, kantonaler Denkmalpfleger Thurgou

Peter K. Riegg, Liegenschaftenverwaltung Kanton Thurgau
Laszlo Galambos, Leiter Bauverwaltung, Miinchwilen
Annina De Carli, Mitglied Baukommission, Mdnchwilen
Daniel Peluso, Gemeindeschreiber, Minchwilen

Daten

Veranstalter: Gemeinde Minchwilen

Verfahren: Projektwettbewerb im selektiven Verfahren
Teilnehmer: 12 (davon 2 Nachwuchsbiros)
Wettbewerbsbegleitung: Strittmatter Partner, St. Gallen
Jurierung: September 2011
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Stephan Achermann und Daniel Abraha in ihrem Atelier in Zirich, im Hintergrund arbeitet Praktikant Philipp Wilhelm. Foto: Markus Frietsch

Tempo macht Spass - Atelier-
besuch bei Wohluberlegten

Sie haben einen Wettbewerb auch schon in einer Woche entworfen und
gezeichnet. Abraha Achermann Architekten setzen seit zwei Jahren
auf das schnelle Pferd der guten Architektur - jetzt auch erfolgreich.

Ivo Bésch * Abraha und Achermann sind agil. Sie entwerfen am Modell,
wenn es schneller gehen muss auch am Bildschirm. Fir ihren ersten
Wettbewerb brauchten sie nur eine Woche. Damals gewannen sie noch
als Studenten zusammen mit Chasper Schmidlin den fiinften Preis fiir
die Aufstockung des Physikgebdudes an der ETH. Die Effizienz machte
Mut, sie wollten irgendwann zusammenarbeiten. Nach Praktikum und
Austauschsemester in Holland — «damals ging man halt dorthin» -
und den Diplomen bei Christian Kerez und Josep Lluis Mateo wollten
sie zuerst Erfahrungen als Projektleiter sammeln: Daniel Abraha bei
Buchner Brindler und Stephan Achermann bei mazzapokora.

Lockeres Uberholen der Altgedienten - Im Schaufenster eines ehema-
ligen Ladenlokals in Zirich-Wiedikon steht das Arbeitsmodell eines
Gerichtsgebdudes im Massstab 1:33. Das Haus in Minchwilen ist der
Grund unseres Besuchs, denn es zeigt den ersten Wettbewerbsgewinn,
nachdem Abraha und Achermann in diesem Jahr bereits den vierten
Rang fiirs Stadtarchiv in Luzern schafften und den sechsten fiir das
Pflegezentrum Oberengadin. 30 Quadratmeter gross ist ihr Arbeits-
raum. Selbststandig machten sie sich, weil sie aus der Familie einen
Auftrag flr Eigentumswohnungen in Vitznau erhielten. Doch dieses
Projekt stockt. Deswegen kam ihnen die erste erfolgreiche Prdaqualifi-
kation recht. Im thurgauischen Minchwilen lassen sie mit ihrem Um-
und Anbau des Gebdudes von 1906 sogar die erfahrenen Denkmalpfle-
gearchitekten Arthur Rilegg und Silvio Schmed hinter sich. Wie geht

das als junges Biiro? Sie hatten das Haus als Universum gesehen und
deshalb diskret in den Bestand eingegriffen. So sei zum Beispiel klar
gewesen, dass sie die bestehende Treppe nicht in die Dachgeschosse
verldngern wollten. Die beiden Architekten zeigen bereits ein Gesplr
fiir die guten, architektonischen Elemerte.

Wie gewinnt man Wettbewerbe? - Der Anbau in Minchwilen sei «bru-
tal kompakt». Ein Wettbewerbsprojekt misse dkonomisch sein, das
ist eine Voraussetzung. Sie haben festgestellt, dass sie immer wie-
der einen Spagat machen missen zwischen ihren architektonischen
Anspriichen und den Vorgaben der Wettbewerbe. Aber das dirfe nie
zu pragmatischen Losungen fiihren. Und nie dirfe man sich fragen,
mit welcher Strategie ein Wettbewerb zu gewinnen sei. Eher misse
man die architektonisch richtige Antwort auf die Aufgabe finden. In
Miinchwilen attestiert die Jury ihrem Projekt «herausragende Quali-
taten im konzeptionellen, raumlichen und konstruktiven Bereich» zu.
Nicht zufrieden war sie mit der Fassade. Die betrieblichen und volume-
trischen Entscheide hatte das Jungbiira in einer Woche gefdllt, an der
Fassade aber wochenlang geknorzt. Inzwischen lduft die Weiterbear-
beitung unter Aufsicht des Kantonsbaumeisters Markus Friedli: «Die
jungen Architekten sind wohliiberlegt.>» Er hat ihnen nach der letzten
Besprechung zwei historische Architekturbiicher geschenkt.
Das Biro zeichnet fiinf bis sechs Wettbewerbe pro Jahr. Neue Orte,
neue Projekte. Vom Café bis zur Uberbauung mit 130 Wohnungen - die
Aufgabe muss interessant sein. Noch brauchen sie Durchhaltewillen,
denn die Léhne sind tief. Doch selbststéndig sein macht Spass.
Abraha Achermann Architekten, Ziirich
Inhaber: Daniel Abraha (1982), dipl. Architekt ETH,

und Stephan Achermann (1976), dipl. Architekt ETH SIA
Grindung: 2010, 1 Praktikant angestellt

Grisstes Projekt: Wohnhduser mit Seesicht, Vitznau
www.abrahachermann.com
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Erdgeschaoss

1.Rang * «Dalion=

Architektur: Abraha Achermann Architekten, Zirich

Mitarbeit: Stephan Achermann, Daniel Abraha, Philipp Wilhelm
Energie und Haustechnik: Zurfluh Lottenbach, Luzern

Statik: WGG Schnetzer Puskas Ingenieure, Basel
Betriebsablaufe Gericht: Raphael Lang, Alfred Frih

Ein Anbau ist an sinnvoller Stelle direkt angebaut. Dessen Ausformung
mit rechteckigem Grundriss unter Satteldach ist vom Bestehenden ab-
geleitet und fuhrt zu einem ausgewogenen neuen Gesamtgebilde. Aus
diesem Ansatz heraus beantworten sich Fragen der Zuordnung zum
Brenner-Bau und der Beziehung zum Umgeldnde ganz selbstverstdnd-
lich. So ergeben sich auch die neu definierten Aussenrdume aus der
Disposition des nun winkelférmigen Gefliges.

Eine besondere Qualitdt weist der Entwurf in dem Bereich auf, wo Alt
und Neu aufeinandertreffen. Aus den Zugangsflachen, der neuen Trep-
pe, dem Lift und den winkelférmig Uberlagerten Deckenaussparungen
wird ein Raumgefiige erzeugt, das die bestehende Wand und ihre Off-
nungen mit den neuen vertikalen und horizontalen Baugliedern in Be-
ziehung bringt und zusammen zelebriert. Auch die (brigen Bestandteile
des Raumprogramms sind betrieblich gut angeordnet und im Bestand
riicksichtsvoll eingegliedert. Das Treppenhaus im Bestand — mit neuem
Lift an sinnvollem Ort — behdlt seinen Stellenwert im Gesamtgefige,
auch wenn es ein ebenblrtig gestaltetes Pendant erhdlt.

Die Tragstruktur aus Holz und Beton im Verbund ist statisch und struk-
turell sinnvoll fiir den Anbau. Die Baumaterialien werden ihren Eigen-
schaften entsprechend eingesetzt. Die Bedingungen des geforderten
Minergie-P-Standards kbnnen auf diese Weise erfillt werden.
Obwohl die Gestaltung der Ldngsfassaden den Eindruck auf den ersten
Blick schmdlert, verfligt das Projekt (iber herausragende Qualitdaten im
konzeptionellen, rdumlichen und konstruktiven Bereich und Uberzeugt
im Umgang mit dem bestehenden Bau. Aus dem Jurybericht

28

|'J y {rehny
ai.|i' '

Hochparterre

Modell

Arbeitsmodell



1. Obergeschoss 2. Obergeschoss Dachgeschoss

Situation &

Nordwestfassade
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Erdgeschoss

2.Rang - «Ala=»

Architektur: Lauener Baer Architekten, Frauenfeld

Mitarbeit: Donatus Lauener, Brian Baer, Claudia Bitzer,
Andreas Beerli, Christoph Kuster

Dem schweren, steinernen Gerichtsgebdude soll ein feingliedriger An-
nexbau gegenibergestellt werden. Der schlanke und ldngliche Erwei-
terungsbau wird parallel und nahe an den Fluss gestellt. Der Bau sitzt
auf Platzniveau halbseitig auf einer dicken Stiitze und wird von der
Strasse abgerickt. Er soll zwischen Strasse und Flussraum vermitteln.
Die architektonische Geste des abgehobenen Gebaudes ist ohne Be-
ziehung zum landschaftlichen Kontext. Da das Terrain unter dem Bau
ein halbes Geschoss tiefer liegt als die Strasse, wird der Durchblick
unter dem Gebdaude hindurch reduziert. Zudem reicht der inszenierte
Durchblick nicht weiter als bis zur Uferbestockung. Die zwischen Neu-
bau und Strasse angeordneten Parkplatze wie auch die Gestaltung und
Nutzung der Fldche unter dem Gebdude tragen nicht zur Reprdsenta-
tivitat des Gebdudes bei. Die neue Treppenanlage beim bestehenden
Eingang nimmt zu wenig Bezug auf die Gliederung der Strassenfassa-
de des Gerichtsgebdudes.

Die Qualitat der Rdume im Neubau mit ihren flexibel einteilbaren, gegen
den ruhigen Flussraum hin orientierten Biiros fiir Richter und Gerichts-
schreiber entspricht dem gewiinschten Standard. Die Beschrénkung
der Eingriffe im Altbau auf ein Minimum und die gute Flacheneffizienz
entsprechen der Vorgabe fur wirtschaftliche Erstellungs- und Unter-
haltskosten. Beim Anbau scheint der Minergie-Standard nur knapp und
der Minergie-P-Standard voraussichtlich nicht erreichbar.

Es handelt sich um einen eigenstdndigen, qualitativ hochstehenden
Beitrag. Das bestehende Gerichtsgebdudes bildet mit dem Erweite-
rungsbau ein Ensemble, wobei jeder Bau seine Form und Eigensténdig-
keit behdlt. Trotzdem bleibt eine Irritation wegen der geschwungenen
Form der zu leichtgewichtigen Erweiterung. Aus dem Jurybericht
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Das Gerichtsgebaude mit dem neuen Anbau
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Erdgeschoss

3.Rang - «masswerk>
Architektur: jessenvollenweider Architektur, Basel
Mitarbeit: Anna Jessen, Ingemar Vollenweider, Benedikt Kister,

Sven Kowalewsky, Michael Meier, Sindy Meuschke, Veronika Neurohr
Haustechnik: Kurt Weiss, Schlieren
Statik: WGG Schnetzer Puskas Ingenieure, Basel
Landschaftsarchitektur: August Kiinzel, Basel

Die Architekten verfolgen das Ziel, die Bausubstanz des Gebdudes mit
wenigen Eingriffen fir die Gerichtsnutzung fit zu machen und mit einem
auf das Minimum reduzierten Anbau zu ergéinzen. Der optisch einge-
schossige Anbau knickt zur Strasse hin aus und bildet dadurch zum
Flussraum einen gut proportionierten Hof. Der Hauptbau bleibt in sei-
ner stattlichen Erscheinung erhalten. Mit der Absenkung des Bodens
der ehemaligen Landjdgerwohnung auf das Niveau des Eingangs wird
ein ebenerdiges Erdgeschoss geschaffen. Zugleich wird das Treppen-
haus bis ins Dachgeschoss hinaufgezogen. Obwohl diese Eingriffe die
Nutzung erheblich vereinfachen, sind sie mit den denkmalpflegerischen
Gesichtspunkten nicht zu vereinbaren.

Die Verfasser wollen den Anbau als eindeutigen Annex verstanden wis-
sen, sodass der Hauptbau seine Aura als Solitdrbau behdlt. Mit der
Abknickung, der Firstlinie, der verldngerte Fassadenkante des Altbaus
und der gewdhlten Materialisierung in Leichtbauweise kann er «sicht-
bar zum Verschwinden» gebracht werden. Die extrovertierte Fassade
bewirkt in der inneren Gangzone ein spezielles Lichtspiel.

Durch die optimale Nutzung des bestehenden Gebdudes weist das Pro-
jekt im Vergleich die kleinste zusdtzliche Geschossflache und ein un-
terdurchschnittliches Volumen auf. Das Projekt besticht hauptsdachlich
durch die optimale Nutzung des bestehenden Gebdudes und den mini-
malen Anbau. Die Eingriffstiefen in die Substanz sind aus denkmalpfle-
gerischer Sicht knapp verantwortbar. Unglinstig kann sich ldngerfristig
die fehlende Raumreserve auswirken. Aus dem Jurybericht

32

Hochparterre

Madell

: q . - . _‘_ _ =

Das Gerichtsgebdude mit dem neuen Anbau



1. Obergeschoss 2.Obergeschoss

Nordwestfassade

re.wattbewerbe 5 - 2011 - Gerichtsgebdude, Minchwilen

Dachgeschoss

-
-~

i

Y9 avads=
Q -

e,

T

2 s
5 P L
""'"'"""'w"r T T T =

Fassadendetail und Konstruktionsschnitte

1




Erdgeschoss

4.Rang * «Phasma=

Architektur: Kaden Architekten, Zirich

Mitarbeit: Dimitri Kaden, Bogdan Strugar, Tim Berge, Giulia Furlan
Bauingenieur: Synaxis, Zirich

Haustechnik: Klimawandler, Zirich

Das Projekt will den Kontext des historischen Bezirksgebdudes wieder-
herstellen. Ein langgestreckter, dreigeschossiger Anbau steht in Nord-
Sid-Richtung, wobei er flussseitig eine gerade Front und gegen die
Strasse ein nach aussen geknicktes Volumen bildet. Diese Disposition
ist nachvollziehbar, wobei die Abknickung stadtebaulich nicht zwin-
gend ist. Mit der eingeschossigen Verbindung signalisieren die Archi-
tekten, dass sie eine Komposition mit zwei Kérpern suchen.

Die Verfasser stellen dem ruralen Bezirksgebdude ein glattes, gldan-
zendes Volumen gegeniiber. Das eingezogene Erdgeschoss entmate-
riglisiert sich. Fraglich ist, ob eine derart deutliche Absetzung, die eine
Anndherung an den Bestand vermeidet, nicht gar akademisch wirkt.
Die opaken, dunklen Gldser verstdrken diesen Eindruck noch. Die Fas-
saden erinnern an ein urbanes Blrogebdude, das die Eigenheiten des
Orts wenig aufnimmt. Die Hohenentwicklung des Neubauvolumens ist
gut denkbar und seine Absetzung zum Bezirksgebdude klar. Die In-
terventionen im Altbau sind behutsam gefiihrt und zeugen von einem
sicheren Umgang mit historischer Substanz. Die Riickfiihrung des
Brennerbaus in den originalen Zustand mittels Entfernen samtlicher
spaterer Veranderungen geht Giber die Anforderungen der Denkmal-
pflege hinaus. Die Anordnung des Neubaus parallel zur Murg betont
den Flussraum. Zwischen dem Alt- und dem Neubau, der in eine baum-
bestandene Griinfliche eingebettet ist, bildet strassenseitig ein gro-
sser, dreieckiger Platz eine Zdsur.

Der Vorschlag weist viele positive Punkte auf und zeugt von einer in-
tensiven Arbeit. Die Jury kritisiert die Gebdudeausbildung, die zu
Schwierigkeiten in Betrieb und Unterhalt flhrt. Aus dem Jurybericht
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Der Neubau soll unaufdringlich im Hain stehen.
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