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Haus zum Rechbherg, Zlrich
Sanierung und Umnutzung

Ausgangslage und Zielsetzung » Der in den
Jahren 1759 bis 1770 vom Zurcher Baumeister
David Morf flr das Zunftmeister-Ehepaar werd-
muller-Oeri erstellte représentative Spatbarock-
bau «Haus zur Krones (ab 1839 (Haus zum Rech-
berg) diente bis 1899 verschiedenen politisch
und wirtschaftlich einflussreichen Zarcher Fami-
lien als Wohn- und Geschaftssitz. Seither steht das
prunkvolle Stadtpalais im Besitz des Kantons Zu-
rich und wird vor allem flr Universitats-Institu-
te genutzt, heute das Institut fir Volkerrecht und
auslandisches Verfassungsrecht. Es steht zudem
bereits heute dem Regierungsrat fur reprasenta-
tive Anlasse zur Verfligung, und das Erdgeschoss
beherbergt den Sitz des Kirchenrates der Evange-
lisch-Reformierten Landeskirche.

Das ¢«Haus zum Rechbergs ist im Inventar der
Schutzobjekte und archaologischen Denkmaler
von Uberkommunaler Bedeutung aufgefiihrt. Es
kommt ihm kantonale Bedeutung zu. Die seit der
Erstellung durchgefuhrten Erneuerungen erfolg-
ten jeweils unter bewusster Rucksichtnahme auf
die Bausubstanz und die reichhaltige Innenaus-
stattung, sodass sich das Gebaude noch heute in
seiner ursprunglichen Erscheinung prasentiert.
Fur den Herbst 2006 ist der Umzug der bisher
im «Haus zum Rechberg untergebrachten juris-
tischen Lehrstuhle in das Gebaude Ramistrasse
74 vorgesehen. Die frei werdenden Raumlichkei-
ten sollen anschliessend dem Regierungsrat fur
Empfange, Tagungen und Sitzungen in reprasen-
tativem Rahmen zur Verfigung gestellt werden.
Zu diesem Zweck sind im «Haus zum Rechberg:
bauliche Anpassungen vorzunehmen.

Das klnftige Betriebskonzept fur das «Haus
zum Rechberg erfordert den zusatzlichen Ein-
bau eines zweiten grosseren Raumes sowie
von zweckmassigen Kichen- und Sanitarinstal-
lationen. Ausserdem ist das Gebaude mit einer
Liftanlage sowie mit zeitgemasser Elektro- und
Kommunikationstechnik auszuristen. Gemass
den im Wettbewerbsprogramm formulierten
Schutzzielen der kantonalen Denkmalpflege sind
das Erd- und die beiden Obergeschosse des Ge-
baudes in Grundrissen und Ausstattung in inrem
Bestand zu erhalten und zu restaurieren, wahrend
das Dach- und das Untergeschoss beschrankt flr
den Einbau von zusatzlichen Raumen und Einrich-
tungen zur Verfligung stehen.

Haus zum Rechberg

1. Preis » Empfehlung zur Weiterbearbeitung, CHF 8000.- + 9000.-

» Architektur: Tilla Theus und Partner, Zurich » Mitarbeit: Martin Langer, Luca Martinoni, Guido Stork
» Fachleute: Urech Andrin und Partner, Statik, ZUrich; HPS Energieconsulting, Heizung Luftung Kli-
ma, Klsnacht; Kopitsis Bauphysik, Akustik, wohlen; Lichttechnik Robert Gratzel, A-Rum/ Innsbruck;
Fontana & Fontana, Restauration, Farbfassungen Jong; Reorga Betriebs- und Kuchenplanung, Zlrich
2. Preis » CHF 5000.- + 9000.-

» Architektur: Meletta Strebel Zangger, Zurich » Mitarbeit: Thomas Leder, Nilufar Kahnemouyi, Armin
Vonwil » Fachleute: Meierhans & Partner, Helzung Luftung Klima Sanitar, Fallanden
3. Preis > CHF 4000.- + 9000.-

» Architektur: Arbeitsgemeinschaft Allgemeine Entwurfsanstalt und met Architektur, Zirich » Mitarbeit:
Trix &Robert Haussmann, D. Hummel, D. Lorenz, |. Manaila » Fachleute: B &G Ingenieure, Haustechnik,
Zurich; AV Ganz, AN-PIanuﬂg, ZUrich; Architron, Visualisierung, Zdrich
Ohne Rang » CHF 9000 —

» Architektur: Marcel Ferrier, St. Gallen » Mitarbeit: Ivo Stalder, Juho Nyberg » Fachleute: Rolf Hugli,
Gastroplanung, Egnach; Schér, Heizung Lufung Klima, St. Gallen

Ohne Rang » CHF 9000.—

» Architektur: Osolin &Pllss, Zirich » Mitarbeit: Simon Pfenniger » Fachleute: Mosersidler, Lichtpla-
nung, Zurich; Lemon Consult, Haustechnik, Zurich

Ohne Rang » CHF 9000.-
» Architektur: Buol & Z{ind, Basel » Mitarbeit: Gabriel Marsch, Charlotte Hopf » Fachieute: Blro flr Alt-
baupflege denkmarpflegerasche Beratung, Basel

Ohne Rang » CHF 9000.—

» Architektur: Pfister Schiess Tropeano, Zurich » Mitarbeit: Jonas Woest, Miro Messerli » Fachleute:
Neue Werkstatt, Lichtplanung, Winterthur; Grunberg & Partner, Heizung LGftung Sanitar, Z{rich; Ruf De-
sign, Gastroplanung, St. Gallen; Braun Brandsicherheit, Winterthur

Jury » Sachpreisrichterinnen /-preisrichter > Dorothée Fierz, Regierungsratin; Beat Husi, Staats-
schreiber; Christian Renfer, kantonaler Denkmalpfleger

Fachpreisrichterinnen /-preisrichter > Stefan Bitterli, Architekt, Kantonsbaumeister (Vorsitz); Eli-
sabeth Boesch, Architektin, ZUrich; Ueli Marbach, Architekt, Zurich; René Stoos, Architekt, Brugg

Daten » Veranstalter: Baudirektion Kanton Zurich » Verfahren: Anonymer Prolektwettbewerb im
selektiven Verfahren » Teilnehmer: 7 > Bewerbungen: 63 » Jurierung: September 2004
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schnorcheln im Barockpalais

Aufgezeichnet von Rahel marti > Das Ziircher Barockpalais <Haus zum
Rechberg> sollumgenutzt werden. Wie kann heutige Architektur
in diesen wertvollen Bestand eingreifen? Mit dem erstplatzier-
ten Projekt liege die Jury falsch, sagt Ingemar Vollenweider*.

Das <Haus zum Rechberg, von David Morf 1759 bis 1770 erbaut, ist fiir
Zurcher Verhaltnisse ein Juwel. Seit 1899 gehort es dem Kanton; nun
mochte der Regierungsrat den Prunkbau fiir Empfange und Tagungen
nutzen. Das erfordert nebst dem Festsaal einen zweiten Raum fiir
mehr als 20 Personen. Laut Wettbewerbsprogramm stehen dafiir Keller
und Dach «beschrankt zur Verfligung»; Erd- und beide Obergeschosse
sollen dagegen in Grundriss und Ausstattung erhalten bleiben. Weiter
sind Sanitaranlagen, Offices und eine Fertigungskiiche notig.

Tilla Theus' Losung dieser schwierigen Aufgabe (iberrascht. Wie sehr,
bringt Frank Stella in einem Vergleich von Minimal Art und Baseball-
Sport auf den Punkt; «wWenn Mickey Mantle den Baselball aus dem Sta-
dion heraus schlagt, sind alle erst einmal fassungslos erstaunt, weil
es 50 einfach ist. Er schldgt den Ball glatt aus dem Stadion - und das
reicht.» Was Stella tiber die Wirkung der Minimal Art sagt, trifft auch
auf Theus' Entwurf zu: Uberraschend, wie einfach die Losung sein
kdnnte. Nur - die Jury selbst weist in ihrem Bericht nach, dass es so
einfach nicht ist; ihr Schluss musste daher sein: So geht es nicht.
Das erstplatzierte Projekt sieht den zusatzlichen Raum als einziges
im Dach vor (zwei Teams nutzen die Obergeschosse, vier den Keller).
Das ist vorerst clever, denn der Eingriff schadet dort der Substanz am
wenigsten (sieht man vom Giebelzimmer und vom historischen Dach-
gebalk ab). Der Keller bleibt Platzreservoir, die (ibrigen Stockwerke
sollen kaum tangiert werden - allerdings sieht das Projekt im 2. Ober-
Beschoss den Einbau der Fertigungskiiche in Raume mit wertvollen Ma-
lereien und in Alkoven vor, was «in der vorliegenden Form undenkbar»
ist. Soweit Theus' - laut Jury - «gut gewahlte Strategie».

Doch was heisst es, im Dach zu bauen? Das Projekt antwortet mit ei-
ner «Aluklimabox», die dem Dach als autonome Schachtel einmontiert
wird. Bezug auf ihren Standort nimmt sie einzig in Lange und Breite,
die so ins Gebalk gepasst sind, dass die «Box» moglichst gross wird.
Ansonsten konnte sie iberall stehen, was die Verfasser mit einem
Begriff selbst klar machen: Vier «Lichtschnorchel» sollen Tageslicht
einschleusen und «einen gewissen Aussenbezug vermitteln» (Jurybe-
richt). «Schnorcheln» unterm Dach?

Die Perspektive soll verdeutlichen, wie autonom der Raum gedacht
ist. Doch zeigt sie vor allem, wie forciert und beliebig die Idee der au-
tanomen Kammer ist. Das Bild einer versteckten Kommandozentrale
lasst an in die Jahre gekommene Science-Fiction-Visionen eines Ja-
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1 Ostliches Fliigelzimmer im 1.0bergeschoss mit
gemaltem Hirtenzyklus 2 Tilla Theus' Vorschlag fiir
den neuen Veranstaltungsraum unter dem Dach.

mes-Bond-Films denken. Ihre Gestaltung - der Raum soll vollstandig
mit Aluminiumplatten «ausgeschlagen» (Jurybericht) werden - ist vom
Bestand entfremdet, ja, macht ihn zur Skurrilitat. Das durch den Raum
stechende Dachgebalk wirkt auf dem Bild eher wie schwebendes Holz
denn wie die tragende Struktur, die es zumindest einmal war. ES er-
innert an das Hirschgeweih als Trophde, die sich die neue Architektur
von ihrem Opfer, dem Barockbau, an die Wand hangt.

Die Materialisierung setze den «eher kiihlen, abstrakten Raum in einen
gewollt starken Kontrast zu den reichen Intérieurs in den zwei Geschos-
sen darunter», schreibt die Jury und erganzt: «Mit der vorgesehenen
Nutzung» sei sie aber «nur bedingt vereinbar». Man fragt sich, wie es
in der «Box» um Klima und Akustik steht. Auch schweigt das Projekt
zur Moblierung, und schliesslich scheint die statische Losung fraglich,
lastet doch, soweit aus den Planen ersichtlich, der neue Unterzug ein-
zig auf einem Fenstersturz. Zur Frage, wie die Aluplatten an das histo-
rische Gebalk anschliessen sollen, bleibt das Bild geradezu provokativ
stumm. - Doch kritisiert werden muss hier nicht das Projekt, sondern
die Haltung der Jury: Einst war der geblhrende Respekt Mittel und
Weg der Denkmalpflege, auf wertvolle Bestande hinzuweisen. Heute
aber, wo man um den Wert des Bestandes weiss, ist die hermetische
Trennung eine Barriere. Besonders in diesem Haus und fiir die vorge-
sehene Nutzung: Die Besucher gehen durch eine im Kanton Zurich ein-
zigartige barocke Raumfolge nach oben, um unter dem Dach in einer
Alukammer Sitzungen abzuhalten. Winschenswert ware, der Einbau
wiirde mit dem Rechberg zu einem neuen Ganzen. Das hiesse, dass
das Neue seine Identitat aus dem Vorhancenen schopfte. Mit dem ers-
ten Projekt geht die Jury in die entgegengesetzte Richtung. Sie setzt
auf maximalen Kontrast, auf die Trennung von alt und neu.

Es gab Projekte, die Ganzheit suchten. lenes von Buol&Ziind etwa
setzt am Detail an und wagt sich an die notwendige Uberlegung der
Bertihrungen von Alt und Neu; es versucht, seine Sprache vom Bestand
zu lernen. Die ornamentartige Kontur der Schiebetiiren etwa entsteht
durch den Anschluss an die alten Pfeiler (S.92). Die Jury, die der Tren-
nung von Alt und Neu stark verpflichtet scheint, empfindet dies als
«exaltiert und fremd». Dabei wirkt gerade die vermeintliche Einfach-
heit des Theus-Projekts fremd und unangemessen. Eine Generationen-
frage? Der Bruch mit dem Alten galt einst als <moderm. Ist die Haltung,
einem Barockbau chirurgisch eine neue Kammer einzusetzen, nicht
interesselos dem Alten gebeniiber? Wéare es nicht plausibler, ware es
nicht bedachter, den Ball im Spiel zu halten, statt ihn zur Verbliffung
aller aus dem Stadion zu schlagen?

* Der Text entstand beim Besuch der Wettbewerbsausstellung. Ingemar Vollenweider kom-
mentierte, Rahel Marti notierte. Ingemar Vollenweider (*1966), Architekt in Basel, war bis
Anfang 2005 Oberassistent an der ETH Zlrich. Das Biro Jessen +Vollenweider saniert und
erweitert das Verwaltungszentrum Oberer Graben St. Gallen (Baujahr 1909-1913)
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1. Preis » adlerhorst
Tilla Theus und Partner, Zurich

Im Projekt «adlerhorst konzentrieren sich die Ein-
griffe auf die obersten drei Geschosse, mit der
Hauptintervention im Dachraum und mit nach un-
ten von Geschoss zu Geschoss abnehmender Ein-
griffstiefe. Diese Strategie ist gut gewahlt, gelingt
es doch, auf relativ einfache Art gute Betriebsab-
laufe herzustellen, ohne die geschitzte Bausub-
stanz allzu sehr zu beeintrachtigen.

Dem Kaltdach mit seiner schonen, originalen Dach-
konstruktion wird ein Seminarraum eingeschrie-
ben, der als autonome Box funktionieren soll. Die
Materialisierung - der Innenraum ist vollstandig
mit Aluplatten ausgeschlagen — setzt den eher
kihlen, abstrakten Raum in einen gewollt starken
Kontrast zu den reichen Interieurs der beiden dar-
unterliegenden Geschosse, ist aber mit der vorge-
sehenen Nutzung nur bedingt vereinbar. Zum Hir-
schengraben hin vermitteln vier «Lichtschnorcheb
einen gewissen Aussenbezug. Unklar ist die Bedeu-
tung des Restraums hinter dem Hauptgiebel, pro-
blematisch sind die Bereiche hinter den mit Band-
fenstern besetzten Stirnseiten des Dachraums.
Der Raum lasst sich gut als Seminar- und Sitzungs-
raum nutzen und ist selbstverstandlich mit zeitge-
masser Technik ausgestattet. Angesichts dieser
neu geschaffenen Qualitaten scheint der Verlust
des Hauptgiebelraums zumindest vertretbar.

Die schwerwiegendsten Eingriffe sind im 2.0ber-
geschoss vorgesehen: Die Nutzung der Raumfol-
ge mit den wertvollen Malereien und mit den
Alkoven als Erweiterung der Kiiche ist in der vor-
liegenden Form undenkbar. Die Verlegung des
Kachelofens in die neu geschaffene «{ounge im
Nordosten ist dagegen vertretbar. Die Dispositio-
nen im 1.0bergeschoss und im Erdgeschoss sind

3

korrekt, die Wanddffnung zum Eingang hin er-
scheint allerdings als unnétiger und unpassen-
der Eingriff. Die Toiletten sind konsequent um den
Lift herum gruppiert, ihre Zahl ist aber sehr knapp.
Im Untergeschoss sind ausser dem Lift keine wei-
teren Eingriffe geplant; es bietet so ein kinftiges
Entwicklungspotenzial.

Die Haustechnik flr die neuen Rdume ist effizient
konzipiert und strategisch geschickt in der Nord-
westecke des Dachgeschosses angeordnet, wo
auch die darunter liegende Kiche gut angebun-
den werden kann. Angaben zur Leitungsfihrung
fehlen allerdings weitgehend. Das Beleuchtungs-

1 Die «Aluklimabox: 2 Blick ins Gebdlk 3 Aussicht
aus den <Lichtschnorcheln: 4 Langsschnitt 5 Quer-
schnitt 6 2.0berg 7 Dachgeschoss 38 Erdge-
schoss 9 1.0bergeschoss

konzept wirkt vor allem in den historischen Rau-
men des 1. und 2.0bergeschosses eher fremd
und aufdringlich und uberzeugt auch aus tech-
nischer Sicht nicht.

Insgesamt handelt es sich beim Projekt «adler-
horst: um einen klugen Vorschlag, der die Eingriffe
in den Bestand konzentriert und das Haus effizi-
ent und mit angemessen erscheinendem Aufwand
seiner neuen Nutzung zufuhrt.
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2. Preis » Palais
Meletta Strebel Zangger, Zirich

Die Projektverfassenden wurdigen die spatbaro-
cke Raumordnung und den Innenausbau des Hau-
ses als in sich stimmiges und koharentes Gan-
zes. Folgerichtig werden samtliche formulierten
Schutzziele respektiert; die behutsam vorgenom-
menen Eingriffe konzentrieren sich auf das Unter-
und das Dachgeschoss sowie auf die zur Vertika-
lerschliessung freigegebenen Raume.

Im Untergeschoss schlagen die Projektverfassen-
deneine funktional iberzeugende, selbstverstand-
lich wirkende Neuordnung vor: Der freigeraumte
Gewolbekeller wird entlang der Saulenreihe mit-
tig in eine Sitzungs- und Konferenzzone und ein
Foyer aufgeteilt; die beiden gartenseitigen Fligel
nehmen Nebenraume wie Sanitaraniagen, Mobel-
lager und Haustechnikraume auf.

Die neuen Einbauten - Boden- und Wandverklei-
dungen in Nussbaumholz, lederbespannte Trenn-
wande und ein Liftkorper in Edelstahl — erflllen
die zeitgemassen technischen, raumklimatischen
und akustischen Erfordernisse eines Konferenz-
raumes. Allerdings wird der kraftvoll gegliederte
Gewolberaum nicht zur Schaffung einer neuen,
sich auf den Ort beziehenden Raumstimmung ge-
nutzt, sondern bildet lediglich den dekorativen
Rahmen flr beliebig und austauschbar wirkende
Businessraume.

Die Anordnung der Raume und Funktionen ent-
spricht auch in den oberen Geschossen im We-
sentlichen den Anforderungen des Programmes.
Die Platzierung der Kuche und der zugehaorigen
Nebenraumz im Dachgeschoss schafft genugend
Raum fur die Fertigung verschiedenartiger Ver-
pflegungsangebote, Zwischen Kiiche und Festsaal
ist allerdings ein Geschoss zu uberwinden, was
zu Problemen bei der Warmhaltung der Speisen
flhren kann. Nicht optimal ist auch die fehlende
Trennung zwischen Besucher- und Serviceverkehr
im Liftvorplatz des 2. Obergeschosses.

Die Aussagen zum Haustechnikkonzept sind knapp
und wenig aussagekraftig. Aufgrund des riick-
sichtsvollen Umgangs mit dem Bestand lasst das
Projekt eine vergleichsweise wirtschaftliche Re-
alisierung erwarten. Das Projekt «Palais: fugt die
neu geforderten Nutzungen auf selbstverstand-
lich wirkende Art und Weise und mit grosser Rlck-
sichtnahme auf die verhandene Bausubstanz ins
<Haus zum Rechberg ein. Die neuen Einbauten
wirken allerdings neben der gestalterischen Kraft
des historischen Gebaudes seltsam blass und
vermogen nicht ganz zu Uberzeugen.

1 Ansicht Einbauten Untergeschoss 2 Dachgeschoss
3 Langsschnitt 4 1.0bergeschoss 5 2.0bergeschoss
& Untergeschoss 7 Erdgeschoss
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3. Preis » Rocaille

Arbeitsgemeinschaft Allgemeine Entwurfsanstalt,
Trix & Robert Haussmann, und met Architektur, D.
Hummel, D. Lorenz, |. Manalla, Zurich

Das Konzept Uberzeugt mit einer einfachen Grund-
disposition: Das Untergeschoss wird praktischvoll-
standig flir die neuen Bedurfnisse ausgebaut, im
Erdgeschoss, 1.0bergeschoss und 2.0berge-
schoss wird lediglich der Umraum des Aufzugs
neu gestaltet, und im Dachgeschoss werden die
notwendigen Nebenrdaume untergebracht. Damit
wird im Wesentlichen fur alle funktionalen Anfor-
derungen eine gute Ausgangslage geschaffen, die
aber nicht in allen Teilen optimal genutzt wird. Ins-
hesondere sind gemass Programm und Vorstel-
lungen der Nutzer Bankette im neuen Grossraum
im Untergeschoss nicht vorgesehen.

Dieser Grossraum interpretiert in geschickter
Art die reprasentative Raumschicht in den Ober-
geschossen und vermag einen fr sich und im
Verhaltnis zum gesamten Gebaude stimmigen
neuen Akzent zu setzen. Der Beleuchtungsvor-
schlag sowohl fur den Saal als auch fur das Fo-
yer ist formal und lichttechnisch interessant. Das
neue Foyer mit seiner leichten Anbindung an die
Barockform vermag einen angenehmen Auftakt
zum Saal zu schaffen. In den oberen Geschossen
verlangt die Positionierung der Liftttren eine for-
mal und denkmalpflegerisch nicht hinnehmbare
Beeintrachtigung der Nussbaumtaferfronten an
den Stirnwanden der Hallen.

Die Lage der Kiche im Untergeschoss bedingt
lange Wege zum Lift und zum Festsaal, stort den
Betrieb im Foyer und durfte auch den Konfe-
renzraum empfindlich durch Larm beeintrachti-
gen. Die Offices in den Obergeschossen sind gut
proportioniert und mit ihren separaten Zugangen

fur das Personal von hoher funktionaler Qualitat.
Die Lage und Bestiickung der WC-Anlagen sind
ausreichend. Der Vorschlag fur die Luftungsania-
gen und die Anordnung der Liftungsverteilung im
Hauptschacht neben dem Lift zeugen von einem
konzeptionell guten Umgang mit schiitzenswer-
ten Bauteilen.

Mit seinen gezielten Eingriffen und der guten Zu-
ordnung der installationsintensiven Raume durfte
das Projekt e ine vergleichsweise gute bis sehr gu-
te Wirtschaftlichkeit im Bau aufweisen. Das Pro-
jekt Uberzeugt in seiner raumlichen Grunddispo-
sition und in seiner Stimmung, es weist jedoch im
Bereich der Kiche betriebliche Schwachen auf
und greift mit der Setzung der LifttUren in unzulas-
siger Weise in die denkmalpflegerisch wertvolle
Bausubstanz ein.

1 Abbruch (gelb), Einbauten (rot) 2 Dachgeschoss
3 Schnitte 4 1.0bergeschoss 5 2.0bergeschoss
6 Untergeschoss 7 Erdgeschoss
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Ohne Preis » Salon bleu
Marcel Ferrier, St.Gallen

Der Ansatz, die zwei Grossraume als Hauptnutzun

£en an reprasentativer Lage im 1. und 2. Oberge-
schoss vorzusehen und Keller- sowie Dachge-
schoss im Wesentlichen disponibel zu belassen,
vermag grundsatzlich zu uberzeugen. Diese Lo-
sung fordert aber ein grosses Opfer: Der Sitzungs-
saal im Mitteltrakt der Beletage bedeutet einen
nicht hinnehmbaren Verlust von wertvollster ba-
rocker Substanz. Die zweite entscheidende Inter-
vention, die Disposition des Liftes, tragt den
denkmalpflegerischen Anliegen dagegen optimal
Rechnung. Ebenso positiv gewertet wird die sanf-
te Umnutzung der Gemacher im Nordflugel fur den
gastronomischen Support. Die Auswirkungen auf
das Gebaude als Folge der im Erdgeschoss vorge-
sehenen WC-Anlagen samt den erforderlichen In-
stallationen werden als kritisch beurteilt.

Um die im Zusammenhang mit dem Einbau des
Sitzungssaales bedingte Eingriffstiefe zu mindern,
bedienen sich die Verfassenden eines Kunstgriffs,
namlich einer im Sinne historischer Tafelbilder in-
szenierter Metamorphose der barocken Enfilade.
Die Machbarkeit dieser an sich interessanten Idee
wird jedoch in keiner Weise nachgewiesen. Viel-
mehr widersprechen sowohl das auf den Klassi-
zismus zurlickgehende Vorbild als auch die ein-
heitliche, in Konigsblau gehaltene Ubertlinchung
dem barocken Gedankengut. Auch lassen die aus-
geschwenkten Zwischenwande kaum einen at-
traktiven Sitzungssaal entstehen.
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Die den Regeln des barocken Raumkonzeptes fol-
gende Betriebsorganisation Gberzeugt. Die Dis-
position der verschiedenen Nutzungsbereiche
Empfang, Sitzungssaal und Festsaal auf den ent-
sprechenden Geschossen ist stringent. Insbeson-
dere das vaorgeschlagene Gastronomiekonzept
besticht nicht nur aufgrund der Nahe der Service-
raume zu den Salen, sondern auch wegen der
innerbetrieblichen Ablaufe und der grosszugi
gen Dimensionierung. Infolge der mit Ausnahme
im Bereich des Sitzungssaales vergleichsweise
massvoll vorgenommenen Eingriffe darf ein wirt-
schaftliches Projekt bei den Investitions- wie den
Betriebskosten erwartet werden. Das schlissige
Konzept flr die Gebaudetechnik und feuerpolizei-
liche Uberlegungen sind folgerichtig umgesetzt
und tragen entsprechend zur Realisierbarkeit des
Projektes bei

Indem die Hauptnutzungen im Wesentlichen auf
den drei reprasentativen Etagen angeordnet wer-
den, entsteht eine tragfahige Losung, die insbe-
sondere durch ein gut durchdachtes Gastrono-
miekonzept gestarkt wird. Leider gelingt die
Umsetzung nur partiell. Die an sich verfuhreri-
sche Idee der Metamorphose der barocken Enfi-
lade steht in krassem Widerspruch zum Schutz-
gedanken der ginzigartig intakten Gesamtheit des
Baudenkmals und fuhrt sich damit schliesslich
ad absurdum.

1 Salon Bleu im 1.0bergeschoss 2 Festsaal im
2.0bergeschoss 3 Dachgeschoss 4 Langsschnitt
5 1.0bergeschoss 6 2.0bergeschoss 7 Unterge-
schoss & Erdgeschoss Abbruch (gelb), Einbauten
(rot)
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Ohne Preis > Cronen
Osolin & Pliss, Zurich

Unter der Zielsetzung, mit dem barocken Duk-
tus und der Struktur des Gebaudes schonungsvoll
umzugehen, schlagen die Projektverfassenden
vor, die geforderten Nutzungen (ber samtliche
funf Geschosse verteilt anzuordnen. Trotz die-
sem Statement wird der Sitzungssaal unter In-
kaufnahme des Verlustes der barocken Raum-
sequenz im Mitteltrakt angeordnet - dies unter
der irrtumlichen Annahme, dass der daruber lie-
gende Festsaal analog geschaffen wurde. Dieser
schwerwiegende Eingriff widerspricht den inte-
gralen Schutzbestimmungen. Die Ubrigen Inter-
ventionen wie beispielsweise der Lifteinbau sind
aus Sicht der Denkmalpflege vertretbar.

Trotz den radikalen Massnahmen, die zur Schaf-
fung des Sitzungssaales getroffen werden, bleibt
die urspringliche Dreiteiligkeit des von der Inter-
vention betroffenen Bereiches spurbar und ver-
hindert dadurch die Entstehung eines grosszli-
gigen Raumgefliges. Die gewahlte Beleuchtung
vermag diesen Mangel ebenfalls nicht zu Uber-
spielen. Begriusst wird die Erweiterung des Raum-
programmes mit einem so genannten Gewolbe-

saal. Allerdings Uberzeugt der generelle Umgang
mit den attraktiven Kellergewdlben wenig, werden
dieselben doch in zu hohem Masse durch Neben-
raumlichkeiten z. B. fiir das Personal verstellt. In
Analogie dazu wird auch im Dachgeschoss ein
pragnanterer Gestaltungswille vermisst.

Die Kuche im Kellergeschoss ist gut organisiert
und liegt wohl gunstig zum Gewoblbesaal, ver-
mag jedoch die Sale fUr Bankette und Tagungen
nicht befriedigend zu bedienen. Die Entfernung
des Mobiliarlagers zum Lift ist fur eine effiziente
Handhabung zu gross.

Da im gesamten Gebaude auf allen Etagen infol-
ge intensiver Nutzung zum Teil umfangreichere
Baumassnahmen vorgesehen werden, ist mit ent-
sprechenden Investitionen zu rechnen. Das vor-
geschlagene Gastronomiekonzept mit der im Kel-
lergeschoss disponierten Kiche lasst kaum einen
wirtschaftlichen Betrieb erwarten.

Das von den Verfassenden formulierte Postulat,
mit dem hochkaratigen Baudenkmal zuriickhal-
tend umzugehen, wird nur teilweise erfullt, Selbst
unter Hinnahme des Verlustes von wertvoller
Bausubstanz gelingt es nicht, eine tragende Idee
Zu schaffen und ein funktionsfahiges Konzept mit
Perspektive aufzuzeigen.
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Ohne Preis » Wahlverwandtschaft
Buol & Zind, Basel

Das Projekt reduziert seine Eingriffe auf die voll-
standige Umnutzung des Untergeschosses, den
Einbau des Lifts mit Zusatzraumen im vorgese-
henen Bereich und auf Sekundarnutzungen im
Dachgeschoss. Damit kann die bestehende Bau-
substanz maximal geschitzt werden,

Die Absicht, den Foyerbereich im Untergeschoss
formal dem Bestand anzugleichen, vermag in kei-
nerweise zu Uberzeugen, die schwierigen Schnitt-
formen mit der Deckengeometrie durften chao-
tisch wirken. Die verglasten und beweglichen
Raumabschliisse in den neuen Nutzraumen er-
scheinen in der vorgetragenen Weise exaltiert
und fremd. Der Vorschlag, eine glaserne Liftkabi-
ne durch einen Holzschacht gleiten zu lassen, ist
gesucht. Insgesamt entspricht die formale Umset-
zung einer an sich guten Grundlage in nur sehr
beschrankter Weise einem adaguaten Umgang
mit denkmalpflegerisch wertvollen Bauten.

Die gute Gesamtdisposition wird durch Mangel
m Detail geschwacht. Die WC-Anlagen im Unter-
choss sind eng, die neue Luftungszentrale mit

(=1

horizontalem Verbindungsschacht aufwandig, In
den Obergeschossen ist die Kreuzung des Liftzu-
gangs mit dam Zugang zu den Offices betrieblich
problematisch. Die WC-Anlagen in den Oberge

schossen sind dagegen zweckmassig disponiert

Im Erdgeschoss tragt der direkte Zugang zum Lift
von der Eingangshalle | ubersichtlichen Ori-
entierung bel

Das Projekt 1asst an sich eine gute Wirtschaftlich-
keit im Bau und Betrieb erwarten, die Verlegung
der Haustechnikzentrale ist allerdings zu aufwan-
dig. Den Projektverfassenden gelingt es nicht, die
an sich raumlich interessante Grunddisposition in
eine dem Ort und der Aufgabe angemessene Ge-
staltung umzusetzen

1 Perspektive Untergeschoss 2 Abbruch (gelb), Ein-
bauten (rot) 3 Liftschacht 4 Dachgeschoss

5 Langsschnitt & 1.0bergeschoss 7 2.0bergeschoss
8 Untergeschoss 9 Erdgeschoss
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Ohne Preis » Mousseline
Pfister Schiess Tropeano, Zirich

Die baulichen Eingriffe fir die funktionelle Neu-
konzeption konzentrieren sich auf drei Bereiche,
wodurch auf schonende Weise mit der vorhande-
nen historischen Bausubstanz umgegangen wer-
den kann: Der Gewdlbekeller wird befreit, ein neu-
er Lift mit Nebenraumen durchdringt das Haus am
daflir empfohlenen Ort, Technikraume und eine
WC-Anlage sind in einem neuen, zweigeschossi-
gen unterirdischen Bauwerk im Hofbereich zu-
sammengefasst. Die historisch bedeutsamen
Obergeschosse bleiben dagegen richtigerweise
unangetastet.

Die Platzierung des geforderten Grossraumes im
Untergeschoss wird gleichsam als Vehikel da-
fir benitzt, den gesamten Gewdlbekeller raum-
lich freizuspielen und ihn als Gesamtraum, der
die ganze Gebaudeflache umfasst, erlebbar zu
machen. Der Gewolbekeller wird somit zu einer
wiederentdeckten und Uberraschenden raumli-
chen Bereicherung des Hauses. Der murale Cha-
rakter des Gewdlbekellers bleibt an den Wanden,
Stutzen und Gewdlben in seiner angemessenen
Kargheit erhalten. Der Kargheit wird ein neuer,
durchgehend ebener und warmer Holzboden
entgegengesetzt. Diese Geste wird den Besu-
cher (berraschen, eventuell irritieren; sie wird
aber auch die Behaglichkeit des Untergeschos-
ses steigern. Die Loslosung des Holzbodens von
allen Randern und das Einfligen der Beleuchtung
in die Fugen verstarkten die buhnenartige Kunst-
lichkeit des Bodens. Moglicherweise entsteht el-
ne etwas zu inszenierte, museale oder archaolo-
gische Stimmung.

Die Anordnung des zweiten Grossraumes im Un-
tergeschoss ist grundsatzlich méglich, die gros-
se Distanz zum Festsaal bleibt allerdings ein be-
trieblicher Nachteil. Der ganzlich offen gestaltete

2

1-2 Perspektiven Untergeschoss 3 Querschnitt
4 Langsschnitt 5 1. Obergeschoss & Untergeschoss
7 Erdgeschoss

Gewdlbekeller mit Fertigungskiiche, Sitzungsbe-
reichen und Vortragssaal ist ohne minimale raum-
liche Trennungen nicht bespielbar. Nebst uner-
winschten akustischen Stérungen macht das fur
den normalen Gebrauch zu grosse Flachenange-
bot den Raum sowohl praktisch als auch stim-
mungsmassig eher ungemutlich. In den oberen
Geschossen konnen die geforderten Officebe-
reiche nicht in den Vorraumen der WC angeord-
net werden. Das Angebot an Sanitarraumen ist
zu gross. Die Verlegung des Installationsraumes
und das Anfigen eines neuen WC- und Infrastruk-
turtraktes sind sehr aufwendige Massnahmen, die
zudem nicht zwingend notwendig sind.

Die Absicht, ein historisch wertvolles Haus mit Hil-
fe eines Annexbaus fir die Infrastruktur zu ent-
lasten und damit zusatzliche Nutzflachen freizu-
spielen, ist an sich positiv zu werten. Dem dafur
notwendigen betrachtlichen Aufwand steht je-
doch ein zu geringer Mehrwert gegentiber.
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